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  ОСОБЕННОСТИ CLIMATIQ PIPE

• Благодаря принципу саморегуляции достигается экономичное расходование 
электроэнергии — выделение тепла происходит только там, где это необходимо.
Саморегулирующиеся греющие кабели CLIMATIQ PIPE в автоматическом режиме 
изменяют мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры 
окружающей среды. С падением температуры окружающей среды происходит 
увеличение мощности обогрева, а в случае повышения температуры, эффект 
противоположный — уменьшение мощности обогрева.

•  Внешняя оболочка CLIMATIQ PIPE сделана из специального полиэтилена, 
что дает возможность устанавливать греющий кабель внутри трубы даже при кон-
такте с питьевой водой!
•  Греющий кабель CLIMATIQ PIPE специально разработан для защиты от замер-
зания водопроводных труб (металл, металлопластик, полипропилен, полиэтилен) 
диаметром до 50 мм, работающих в суровых зимних погодных условиях до –40°С.
•  Оптимальная мощность 10 Вт / м достаточна для предотвращения замерзания 
трубопровода диаметром до 50мм при постоянной работе CLIMATIQ PIPE.
•  Благодаря реализованной технологии саморегуляции, комплект CLMATIQ PIPE 
может быть подключен к электросети без терморегулятора.
•  Принцип саморегуляции превращает кабель CLIMATIQ PIPE в надежное и без-
опасное решение.
•  При помощи CLIMATIQ PIPE возможно обогревать фитинги, запорную арматуру, 
насосы. Витки кабеля могут пересекаться без риска перегрева.

 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Погонная мощность
10 Вт/м при 5°С на металлической трубе
20 Вт/м внутри трубопровода (в воде)

Напряжение питания 220-230 В

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Температура эксплуатации до –40°С

Максимальная рабочая температура +65°С

 Защитный экран (заземление) луженая медь
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 ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ CLIMATIQ PIPE

Маркировка
Длина

греющей части,
м

Мощность, Вт,
на металлической
трубе при + 5°С

Мощность, Вт,
внутри

трубопровода
(в воде)

CLIMATIQ PIPE – 2М 2 20 40
CLIMATIQ PIPE – 3М 3 30 60
CLIMATIQ PIPE – 4М 4 40 80
CLIMATIQ PIPE – 5М 5 50 100
CLIMATIQ PIPE – 6M 6 60 120
CLIMATIQ PIPE – 7M 7 70 140
CLIMATIQ PIPE – 8M 8 80 160
CLIMATIQ PIPE – 10M 10 100 200
CLIMATIQ PIPE – 13M 13 130 260
CLIMATIQ PIPE – 16M 16 160 320
CLIMATIQ PIPE – 19M 19 190 380
CLIMATIQ PIPE – 22M 22 220 440
CLIMATIQ PIPE – 25M 25 250 500

  ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ CLIMATIQ PIPE

Толщина изоляции, 
мм

Температура 
окружающей 
среды, °С

Диаметр трубы, мм

20 25 32

без изоляции
– 20
– 30

А
А

А
А

А
А

20
– 20
– 30

ABC
ABC

ABC
AB

ABC
A

30
– 20
– 30

ABC
ABC

ABC
AB

ABC
AB
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Толщина изоляции, 
мм

Температура 
окружающей 
среды, °С

Диаметр трубы, мм

20 25 32

40
– 20
– 30

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

50
– 20
– 30

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

A — кабель размещается внутри трубы
В — кабель кабель размещается на металлической трубе
С — кабель кабель размещается на пластиковой трубе
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 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН CLIMATIQ PIPE

Вы приобрели современный высококачественный Товар, прошедший несколько 
этапов контроля. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 2 года с мо-
мента покупки.

Гарантия распространяется на Товар, установленный квалифицированным элек-
триком, при соблюдении всех пунктов описанных в инструкции, а также в соот-
ветствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП. Наличие отметок Продавца 
и Монтажника при заполнении Гарантийного талона — обязательно.
Представитель IQWATT в России гарантирует замену Товара, при обнаружении 
дефектов до проведения монтажных работ и выполнение работ по ремонту кабеля 
в процессе эксплуатации системы электрообогрева после признания комиссией 
случая гарантийным в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на Товар, имеющий дефекты, полученные вслед-
ствие физических и механических воздействий в процессе не правильного монта-
жа и транспортировки, а также на Товар установленный и эксплуатируемый с на-
рушением инструкции по монтажу и эксплуатации CLIMATIQ PIPE.

В случае привлечения для ремонта третьих лиц, производитель IQWATT снимает 
с себя гарантийную ответственность.
Покупатель возмещает затраты, связанные с визитом, обследованием и ремонтом 
системы, представителю IQWATT, в случае, если в результате обследования установ-
лено, что выход из строя произошел по вине Покупателя или лиц осуществлявших 
монтаж.

CLIMATIQ PIPE       м.

Дата продажи  /     /     /       г.

Юридическое лицо (ООО, ИП), осуществившее продажу  М.П.

                         

Установку произвел (ФИО, моб.тел.)                           

+7  /     /– /     /– /     /– /     /

Дата установки  /     /     /       г.

                (Подпись лица осуществившего монтаж)



 


