


230 В~ L (фаза)
N (ноль)
PE (заземление)

Параллельно до 30 шт 
для контуров внутри одного помещения

не подключается

датчик температуры
пола в зоне обогрева

Сервопривод электротермический
 нормально закрытый

230 В~
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03: Выносной комнатный датчик (система охлаждения) - рекомендация, когда выносной датчик 
расположен в зоне обогрева.
04: Комбинация выносного комнатного и выносного датчика пола с ограничением температуры 
по выносному датчику пола.

Для перехода к пункту 6 «Выбор системы: нагрев или охлаждение» используйте . 
Кнопками    выберите режим С00

Ваш терморегулятор готов к работе.

Выберите желаемую температуру в ручном режиме, например, + 240С. При фиксации температу-
ры выбранным датчиком, выше более чем на 10С (+250С), на сервопривод нормально открытого 
типа будет постоянно подаваться напряжение 220В, что приведет к его закрытию, до тех пор, 
пока температура не станет ниже на 10С (+230С), после этого произойдет отключение.  
Используйте полную версию инструкции, для необходимых дополнительных настроек, например 
выберите необходимый температурный гистерезис или произведите недельное программиро-
вание. 

Информация носит справочный характер. В каждом конкретном случае необходимое решение принимает  
квалифицированный монтажник-электрик.

ООО «СМАРТ ХИТ», 109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, телефон: +7 499 110 77 27
info@iqwatt.ru  •  www.iqwatt.ru






