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ПОЧЕМУ IQ PIPE CW?
1 Экономия электроэнергии: оптимальная мощность 15 Вт / м, встроенный термостат
2 Легкость монтажа: быстрая и простая установка снаружи трубы
3 Удобство использования: обогрев труб из любого материала (полиэтилен,
     полипропилен, металл, металлопластик) D до 50 мм без риска перегрева
6 Надежность: уникальная конструкция резистивного кабеля для длительной
     эксплуатации. 
     Гарантия 2 года

Погонная мощность: 15 Вт/м
Напряжение питания: 220-230 В
Минимальный радиус изгиба: 25 мм
Мин. температура эксплуатации: - 40ºС

Наименование Мощность Вт (на трубе)
IQ PIPE CW – 2 m 30
IQ PIPE CW – 3 m 45
IQ PIPE CW – 4 m 60
IQ PIPE CW – 5 m 75
IQ PIPE  CW– 6 m 90
IQ PIPE CW – 8 m 120
IQ PIPE CW – 10 m 150
IQ PIPE CW – 12 m 180
IQ PIPE  CW– 15 m 225
IQ PIPE CW – 18 m 270
IQ PIPE CW – 20 m 300
IQ PIPE CW – 22 m 330
IQ PIPE CW – 25 m 375
IQ PIPE CW – 28 m 420
IQ PIPE CW – 32 m 480
IQ PIPE CW – 36 m 540
IQ PIPE CW – 50 m 750
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КОМПЛЕКТ  ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ 
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IQ PIPE CW Основан на двужильном резистивном греющем кабеле специальной конструк-
ции. Предназначен для установки только поверх труб D до 50 мм, находящихся в одинаковых 
температурных условиях (разводка труб в неотапливаемом помещении, цокольном этаже и 
т.п.), при обязательном наличии теплоизоляционного кожуха толщиной не менее 20 мм*.
Кабель оснащен встроенным термостатом, расположенным на не подключаемом конце гре-
ющего кабеля. Термостат настроен на включение системы электрообогрева только при паде-
нии температуры окружающей среды ниже +5ºС, и должен быть размещен/выведен в самый 
холодный участок трубопровода. 

* обратитесь к инструкции 
по монтажу и эксплуатации

Макс. рабочая температура: +65ºС
Защитный экран (заземление): луженая медь
Максимально коммутируемый ток: 240В/10А
Термостат: встроенный  250В макс


